


注意事项

1、请按说明书正确地安装和使用，不可触摸传感器 表

面，以免影响探测器灵敏度，如需清洁传感器，请断

开电源后用软布沾少许酒精擦拭。

2、本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。

为了您的安全，除了正确使用本产品，在日常生活中

要提高警惕，加强安全预防意识。

3、为保证探测器能够正常的工作，应能保证探测器电源

的供应，必须周期性地进行步行测试，建议每周一

次。

 

HM-810W 空间型被动红外探测器

操作说明

1、功能跳线设置

1) 、 PULSE 跳线：脉冲调节跳线，通过脉冲计数的

调节可改变探测的灵敏度和抗射频干扰能力。

选择 1&2 ：为一级脉冲，探测灵敏度较高，有 较好

的抗射频干扰能力，适合一般的环境；

选择2&3：为二级脉冲，探测灵敏度高，抗射频干扰

能力更强，适合射频干扰严重的环境；

断开：为三级脉冲，探测灵敏度偏低，具有及高的

抗射频干扰能力，适合射频干扰非常严重的环境。

2）、RELAY跳线：NC/NO选择跳线，用于设置报警输

出状态，可根据不同类型主机的规格要求选择不同

的输出状态，

选择1&2：为N.O.（常开状态)；

选择2&3：为N.C.(常闭状态) ；

出厂设置为2&3 N.C.(常闭状态)。  

3）、LED 跳线：用于控制LED指示灯，不影响探测器

正常工作。

选择1&2：开启LED指示灯；

选择2&3：关闭LED指示灯；

为了增强探测器的隐蔽性，测试完毕后可关闭LED指

示灯。

2、步行测试

接通12V直流电源，LED指示灯亮，探测器进入

自检状态，自检时间约60秒，LED指示灯灭时表示探

测器进入正常监测状态。

指

示 ， 探测器进入 状态。

测试者应在探测范围内与

红外探测器安装的墙壁平行方向走动，探测器LED

灯亮 表示 报警
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